AUTOVOX - Mod. 518 


APSTITUZIONE DELLA FUNICELLA 

In caso dl rouura delta funioella non sara diffi¬ 
cile aostltoirla segumdo la schematics rappresenta- 
slonc della flgura. 

E' neoeaaarlo lmptegare una funlcella con caJza 
dl nylon che garantisce una rr.agglor* resistenaa al 
logono e si dorrk porre la maislma Cura per dare 
una tenstone regolare carlcando nella giusta misura 
la molla dl recupero allogglata all’interno della pu- 
leggia che comanda 1'lndlce. 



Funterlla con ru/rstimento <n nylon 0 0.5 mm 
Pomlcme co»rnpona*nr« a condenwiore imrtobiI< operfo 


SMONTAGGIO CELLO CHASSIS DALLA 
CUSTODIA 

Ija rimozlone dello chassis dal moblletto si pud 
effeituare eseguendo ne Tor dine to aeguenti ope- 
razloni: 

— spingcre verso l’lntcmo 1 a levetta dl coman- 
do del commutiatore SI (rosso-nero) e glrarla in 
modo che 11 nottollno rcsti dislnoestato dalia 
custodla; 

— tog Here dalle loro sedi to pile In modo da ren- 
dere accesslblll le vltl che flssano Jo chassis alia 
custodla e che sono chiaramente lndicale nella 
figura. 

— (rimuovere tall vltl ed estrarre lo chassis fa- 
cendo complere ad easo una leggera rotaione lntor- 
no alia parte superlore dove le manopole sono lmpe- 
gnate nella custodla 


R1MQNTAGGIO DELLO CHASSIS NELLA 
CUSTODIA 


Per rcndere poeslblfc l’lntrodurione deUo chassis 
nella custodla e nccessarlo che la leva dl manovra del 
commutatore SI si trovl In po&lzlone perpendtoolare 
ai cassette scorrevole. 

SI introdunta per prim a la parte superlore dello 
chassis Infilarwdo 1 disc hi delle manopole ne'.le appo¬ 
site asole. Suocesslvamente si l&scieri! entr&re la par¬ 
te lnferiore dello chassis lino a che esso appcggl sul 
fondo della custodla. 

SI prowedera allora a ruotare la levetta del com- 
mu la to re SI approflttando della sua elasliciU, per 
port&me U nottollno in corrlspondenza dell'aaola 
predisposta nella custodla ste&sa 

Sj rlapplicheraimo le vltl cd a talc- scope si con- 
slglia dl usare un caociavlte con ia punta space at a, 
adatto a softener* le viti pea- Ja testa. 
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